1. Codul unic de identificare
al tipului de produs:

FM41103005010300
Nume: Flex

Tip: 1

indltime (mm): 300
Lungime (mm): 500

2. Utilizare prevazuta:

in sisteme de incdlzire interioare

3. Producator:
PURMO GROUP PIc
Bulevardi 46
P.O.Box 115

FI-00121 Helsinki

Finland
WWW.purmogroup.com

4.Reprezentant autorizat:

Irelevant

5. Sistem/e de AVCP:

Sistem 3

6a. Standard armonizat:

EN 442-1:2014

Autoritatea
competenta:

0626

PURMO

GROUP

Declaratie de Performanta
Nr: FM41103005010300

7.Performante declarate:

periculoase

L. . o Specificatii tehnice
Caracteristici esentiale Performanta S
’ ’ armonizate
Reactia la foc Al
Eliberarea de substante -
niciuna

Etanseitate la presiune

Etans la 1,3 x PMF

Temperatura suprafetei

Max. 110 °C

Rezistenta la presiune

Nici o spdrturd la 1,69 x
PMF Presiune Maxima de
Functionare (PMF)=1000

kPa
Putere termicd nominald 930 =141 W
(w) 950 =273 W

Putere termicd in diferite
conditii de operare (curbd
caracteristicd)

¢=1701* AT 12981

Durabilitate ca:

Rezistentd impotriva
coroziuni

F&rd coroziune dupd 100 h
umiditate

Reziztentd impotriva
impactelor minore

Clasa 0

EN 442-1:2014

8.Documentatie tehnica adecvata

tehnica specifica:

Sl

| sau Documentatie

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de
performante declarate. Aceastd declaratie de performantd este emisd, in
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/201, sub responsabilitatea
exclusiva a producdtorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producdtorului de:
Marek Kiszka, Director operational, Divizia Radiatoare
Peter Doppelreiter, Cercetare si Dezvoltare, Divizia Radiatoare

Helsinki, 03.01.2022
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