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GAMA DE PRODUCTIE 

 
Cod Tuburi de legatura Racord Filet 

 materiale diametre  
[mm] 

grosime 
[mm] 

  
 

41.1X.20 cupru recopt 10  16 1,00 cu piulita W24,5x19F (standard RBM) 
602.1X.00 cupru – alama - otel 10  16 1,00 cu piulita W24,5x19F (standard RBM) 
41.18.40 cupru recopt 18 1,00 cu piulita W24,5x19F (standard RBM) 
71.XX.X0 polietilena 10  20 1,00  3,50 cu piulita W24,5x19F (standard RBM) 
122.XX.00 polietilena 12  20 1,10  1,90 cu piulita W24,5x19F (standard RBM) 
70.XX.X0 polietilena multistrat 12  20 1,90  3,00 cu piulita W24,5x19F (standard RBM) 
263.1X.20 cupru recopt 12 - 15 1,00 cu piulita G 3/4" Euroconus 
361.1X.00 cupru recopt 10  18 1,00 cu piulita G 3/4" Euroconus 
217.XX.X0 polietilena 12  21 2,00  2,80 cu piulita G 3/4" Euroconus 
123.XX.00 polietilena 12  20 1,10  1,90 cu piulita G 3/4" Euroconus 
224.XX.X0 polietilena multistrat 14  20 2,00  2,50 cu piulita G 3/4" Euroconus 
139.1X.50 cupru recopt 10  15 1,00 cu piulita G 1/2" UNI-ISO 228 
116.XX.00 cupru recopt 12  22 1,00 cu piulita W28x19F (whitworth) 

 



 
RACORZI CU PIULITA PENTRU TUBURI DIN  

CUPRU 
filet standard RBM 

 

 
 

 
CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE  CARACTERISTICI TEHNICE 

   
Materiale : Alama nichelata 
Etansare hidraulica : Bucsa din NBR 
Bucsa de fixare : Inel conic 
Cheie de strangere : Ch 28 
Tip de filet interior : W24,5x19F (standard RBM) 
Fluide compatibile : apa , apa + glicol 50% 
  gaz combustibil, motorina 

 Natura tubului : cupru recopt 
Temperatura de lucru :  -15  +110 °C 
Presiune de proba : (50 bar) 5000 kPa 
Presiune max de lucru : (10 bar) 1000 kPa 
Cuplu de strangere : 30...40 Nm 

 
 
 

RACORZI CU PIULITA PENTRU TUBURI DIN  
CUPRU 

filet standard RBM 
 

 
 

 
CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE  CARACTERISTICI TEHNICE 

   
Materiale : Alama nichelata 
Etansare hidraulica : O-ring in NBR 
Bucsa de fixare : Inel conic 
Cheie de strangere : Ch 28 
Tip de filet interior : W24,5x19F (standard RBM) 
Fluide compatibile : apa , apa + glicol 50% 
  gaz combustibil, motorina 

 Natura tubului : cupru recopt 
Temperatura de lucru :  -15  +110 °C 
Presiune de proba : (30 bar) 3000 kPa 
Presiune max de lucru : (10 bar) 1000 kPa 
Cuplu de strangere : 50 Nm 

 
 

racord tub 
 

cod Øextern 
mm 

Øintern 
mm 

grosime 
mm 

41.10.20 10 8 1,00 
41.12.20 12 10 1,00 
41.14.20 14 12 1,00 
41.15.20 15 13 1,00 
41.16.20 16 14 1,00 

 

accesorii 
 

69.00.00 cheie de strangere a piulitei 
 

racord tub 
 

cod Øextern 
mm 

Øintern 
mm 

grosime 
mm 

41.18.40 18 16 1,00 
 

accesorii 
 

69.00.00 Cheie de strangere a piulitei 
 



RACORZI CU PIULITA PENTRU TUBURI DIN  
CUPRU - ALAMA – OTEL  

filet standard RBM 
 

  

 
CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE  CARACTERISTICI TEHNICE 

   

 
 
Materiale : Alama nichelata 
Etansare hidraulica : Bucsa din NBR 
Bucsa de fixare : Inel conic 
Cheie de strangere : Ch 28 
Tip de filet interior : W24,5x19F (standard RBM) 
Fluide compatibile : apa , apa + glicol 50% 
  gaz combustibil, motorina 

 Natura tubului : cupru recopt 
  cupru bara 
  alama 
  otel moale 
  otel inox 
Temperatura de lucru :  -15  +110 °C 
Presiune de proba : (30 bar) 3000 kPa 
Presiune max de lucru : (10 bar) 1000 kPa 
Cuplu de strangere : 30...40 Nm 

 
 

RACORZI CU PIULITA PENTRU TUBURI DIN  
POLIETILENA filet standard RBM 

 

 

 

 

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE  CARACTERISTICI TEHNICE 
   

Materiale : Alama nichelata 
Etansare hidraulica : O-ring in NBR 
Bucsa de fixare : Anello a stringere 
Cheie de strangere : Ch 28 
Tip de filet interior : W24,5x19F (standard RBM) 
Fluide compatibile : apa , apa + glicol 50% 

 Natura tubului : polietilena reticulata 
Temperatura de lucru :  -15  +110 °C 
Presiune de proba : (30 bar) 3000 kPa 
Presiune max de lucru : (10 bar) 1000 kPa 
Cuplu de strangere : 30 Nm 

racord tub 
 

cod Øextern 
mm 

Øintern 
mm 

grosime 
mm 

602.10.00 10 8 1,00 
602.12.00 12 10 1,00 
602.14.00 14 12 1,00 
602.15.00 15 13 1,00 
602.16.00 16 14 1,00 

 

accessori 
 

69.00.00 Cheie de strangere a piulitei 
 

racord tub 
 

cod Øextern 
mm 

Øintero 
mm 

grosime 
mm 

71.10.20 10.5 6 1.25 
71.10.30 10 7.6 1.20 
71.12.00 12 8 2,00 
71.12.20 12 9.4 1,30 
71.14.00 14 10 2,00 
71.15.00 15 10 2,50 
71.15.10 15 11 2,00 
71.16.00 16 12 2,00 
71.16.20 16 13 1,50 
71.16.30 16 10,6 2,70 
71.16.40 16 11,6 2,20 
71.16.50 16 14 1,00 
71.17.00 17 13 2,00 
71.18.00 18 13 2,50 
71.18.30 18 14 2,00 
71.18.40 18 11,6 3,20 
71.20.10 20 16 2,00 
71.20.20 20 13 3,50 
71.20.40 20 14,4 2,80 

 

accesorii 
 

69.00.00 Cheie de strangere a piulitei 
 



 
RACORZI CU PIULITA PENTRU TUBURI DIN  

POLIETILENA MULTISTRAT filet standard RBM 
 

 

 

 
 

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE  CARACTERISTICI TEHNICE 
   

 
Materiale : Alama nichelata 
Etansare hidraulica : O-ring in NBR 
Bucsa de fixare : Anello a stringere 
Cheie de strangere : Ch 28 
Tip de filet interior : W24,5x19F (standard RBM) 
Fluide compatibile : apa , apa + glicol 50% 

 Natura tubului : polietilena multistrat 
Temperatura de lucru :  -15  +110 °C 
Presiune de proba : (30 bar) 3000 kPa 
Presiune max de lucru : (10 bar) 1000 kPa 
Cuplu de strangere : 30 Nm 
 

 
RACORZI CU PIULITA PENTRU TUBURI DIN  

POLIETILENA filet EUROCONUS 
 

 

 

 
CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE  CARACTERISTICI TEHNICE 

   

Materiale : Alama nichelata 
Etansare hidraulica : O-ring in NBR 
Bucsa de fixare : Anello a stringere 
Cheie de strangere : Ch 30 
Tip de filet interior : G 3/4" UNI-ISO 228 
Fluide compatibile : apa , apa + glicol 50% 

 Natura tubului : polietilena reticulata 
Temperatura de lucru :  -15  +110 °C 
Presiune de proba : (30 bar) 3000 kPa 
Presiune max de lucru : (10 bar) 1000 kPa 
Cuplu de strangere : 30 Nm 

 
 
 

racord tub 
 

cod Øextern 
mm 

Øintern 
mm 

grosime 
mm 

70.12.90 12 8,2 1,90 
70.14.00 14 10 2,00 
70.14.90 14,4 10,4 2,00 
70.15.40 15.2 9.2 3.00 
70.16.00 16 12 2,00 
70.16.10 16 11 2,50 
70.16.20 16 11,5 2,25 
70.06.30 16.2 11 2.60 
70.16.90 16,4 12,4 2,00 
70.17.10 17 13 2,00 
70.17.20 17,8 13 2,40 
70.17.30 17 11 3,00 
70.17.40 17.2 11.2 3.00 
70.18.00 18 14 2,00 
70.20.00 20 16 2,00 
70.20.10 20 15 2,50 
70.20.20 20 15,5 2,25 
70.20.30 20 14.2 2.90 

raccordo tubazione 
 

codice Øesterno 
mm 

Øinterno 
mm 

spessore 
mm 

217.12.00 12 8 2,00 
217.14.00 14 10 2,00 
217.15.00 15 11 2,00 
217.15.10 15 10 2,50 
217.16.00 16 12 2,00 
217.16.10 16 11,6 2,20 
217.16.20 16 13 1,50 
217.17.00 17 13 2,00 
217.18.00 18 14 2,00 
217.18.10 18 13 2,50 
217.20.00 20 16 2,00 
217.20.10 20 14,4 2,80 
217.21.00 21 16 2,50 

 

accessori 
 

246.00.00 Cheie de strangere a piulitei 
 



RACORZI CU PIULITA PENTRU TUBURI DIN  
POLIETILENA filet standard RBM 

 

 

 
 
 
 
 

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE  CARACTERISTICI TEHNICE 
   

Materiale : Alama nichelata 
Etansare hidraulica : O-ring in NBR 
Bucsa de fixare : Anello a stringere 
Cheie de strangere : Ch 28 
Tip de filet interior : W24,5x19F (standard RBM) 
Fluide compatibile : apa , apa + glicol 50% 
Omologari : CSTBat - Franta 

 Natura tubului : polietilena reticulata 
Temperatura de lucru :  -15  +110 °C 
Presiune de proba : (30 bar) 3000 kPa 
Presiune max de lucru : (10 bar) 1000 kPa 
Cuplu de strangere : 30 Nm 
 
 
 
 
 

RACORZI CU PIULITA PENTRU TUBURI DIN  
CUPRU 

filet EUROCONUS 
 

 
 

 
 
 

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE  CARACTERISTICI TEHNICE 
   
Materiale : Alama nichelata 
Etansare hidraulica : Bucsa din NBR 
Bucsa de fixare : Inel conic 
Cheie de strangere : Ch 30 
Tip de filet interior : W24,5x19F (standard RBM) 
Fluide compatibile : apa , apa + glicol 50% 
  gaz combustibil, motorina 

 Natura tubului : cupru recopt 
Temperatura de lucru :  -15  +110 °C 
Presiune de proba : (50 bar) 5000 kPa 
Presiune max de lucru : (10 bar) 1000 kPa 
Cuplu de strangere : 30...40 Nm 

 
 

racord tub 
 

cod Øextern 
mm 

Øintern 
mm 

grosime 
mm 

122.12.00 12 9,8 1,10 
122.16.00 16 13 1,50 
122.20.00 20 16,2 1,90 

 

accesorii 
 

69.00.00 Cheie de strangere a piulitei 
 

racord tub 
 

cod Øextern 
mm 

Øintern 
mm 

grosime 
mm 

263.12.20 12 10 1,00 
263.15.20 15 13 1,00 

 

accesorii 
 

246.00.00 cheie de strangere a piulitei 
 



RACORZI CU PIULITA PENTRU TUBURI DIN  
CUPRU filet EUROCONUS 

 

  

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE  CARACTERISTICI TEHNICE 
   
Materiale : Alama nichelata 
Etansare hidraulica : Bucsa din NBR 
Bucsa de fixare : Inel conic 
Cheie de strangere : Ch 30 
Tip de filet interior : G 3/4" UNI-ISO 228 
Fluide compatibile : apa , apa + glicol 50% 
  gaz combustibil, motorina 

 Natura tubului : cupru recopt 
Temperatura de lucru :  -15  +110 °C 
Presiune de proba : (30 bar) 3000 kPa 
Presiune max de lucru : (10 bar) 1000 kPa 
Cuplu de strangere : 30 Nm 

 
 

RACORZI CU PIULITA PENTRU TUBURI DIN  
POLIETILENA MULTISTRAT filet EUROCONUS 

 

 

 

 
 

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE  CARACTERISTICI TEHNICE 
   

Materiale : Alama nichelata 
Etansare hidraulica : O-ring in NBR 
Bucsa de fixare : Anello a stringere 
Cheie de strangere : Ch 30 
Tip de filet interior : G 3/4" UNI-ISO 228 
Fluide compatibile : apa , apa + glicol 50% 

 Natura tubului : polietilena multistrat 
Temperatura de lucru :  -15  +110 °C 
Presiune de proba : (30 bar) 3000 kPa 
Presiune max de lucru : (10 bar) 1000 kPa 
Cuplu de strangere : 30 Nm 
 

RACORZI CU PIULITA PENTRU TUBURI DIN  
POLIETILENA filet EUROCONUS 

 

 

 

 
CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE  CARACTERISTICI TEHNICE 

   

Materiale : Alama nichelata 
Etansare hidraulica : O-ring in NBR 
Bucsa de fixare : Anello a stringere 
Cheie de strangere : Ch 30 
Tip de filet interior : G 3/4" UNI-ISO 228 
Fluide compatibile : apa , apa + glicol 50% 

 Natura tubului : polietilena reticulata 
Temperatura de lucru :  -15  +110 °C 
Presiune de proba : (30 bar) 3000 kPa 
Presiune max de lucru : (10 bar) 1000 kPa 
Cuplu de strangere : 30 Nm 

raccordo tubazione 
 

codice Øesterno 
mm 

Øinterno 
mm 

spessore 
mm 

361.10.00 10 8 1,00 
361.12.00 12 10 1,00 
361.14.00 14 12 1,00 
361.15.00 15 13 1,00 
361.16.00 16 14 1,00 
361.18.00 18 16 1,00 

 

accessori 
 

246.00.00 Cheie de strangere a piulitei 
 

raccordo tubazione 
 

codice Øesterno 
mm 

Øinterno 
mm 

spessore 
mm 

224.14.00 14 10 2,00 
224.16.00 16 12 2,00 
224.16.10 16 10.8 2.60 
224.16.20 16 11.5 2.25 
224.17.00 17 13 2,00 
224.18.00 18 14 2,00 
224.20.00 20 16 2.00 
224.20.30 20 15.5 2,25 
224.20.10 20 15 2,50 
224.20.20 20 14.2 2.90 

raccordo tubazione 
 

codice Øesterno 
mm 

Øinterno 
mm 

spessore 
mm 

123.12.00 12 9,8 1,10 
123.16.00 16 13 1,50 
123.20.00 20 16,2 1,90 

 

accessori 
 

246.00.00 Cheie de strangere a piulitei 
 



 
RACORZI CU PIULITA PENTRU TUBURI DIN  

CUPRU filet UNI-ISO 228 
 

  

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE  CARACTERISTICI TEHNICE 
   
Materiale : Alama nichelata 
Etansare hidraulica : Bucsa din NBR 
Bucsa de fixare : Inel conic 
Cheie de strangere : Ch 24 
Tip de filet interior : G 1/2" UNI-ISO 228 
Fluide compatibile : apa , apa + glicol 50% 
  gaz combustibil, motorina 

 Natura tubului : cupru recopt 
Temperatura de lucru :  -15  +110 °C 
Presiune de proba : (30 bar) 3000 kPa 
Presiune max de lucru : (10 bar) 1000 kPa 
Cuplu de strangere : 20...30 Nm 

 
RACORZI CU PIULITA PENTRU TUBURI DIN  

CUPRU 
filet Whitworth 

 

 
 

 
CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE  CARACTERISTICI TEHNICE 

   
Materiale : Alama nichelata 
Etansare hidraulica : O-ring in NBR 
Bucsa de fixare : Inel conic 
Cheie de strangere : Ch 32 
Tip de filet interior : W28x19F (wihitworth) 
Fluide compatibile : apa , apa + glicol 50% 
  gaz combustibil, motorina 

 Natura tubului : cupru recopt 
Temperatura de lucru :  -15  +110 °C 
Presiune de proba : (30 bar) 3000 kPa 
Presiune max de lucru : (10 bar) 1000 kPa 
Cuplu de strangere : 50 Nm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Societatea RBM îşi rezervă dreptul de a aduce îmbunătăţiri şi modificări produselor descrise şi datelor tehnice 
corespunzătoare în orice moment şi fără preaviz; respectaţi întotdeauna instrucţiunile anexate componentelor furnizate; 
prezenta fişă este un ajutor în cazul în care aceastea s-ar dovedi prea schematice.  
Pentru orice nelămurire, problemă sau clarificare, biroul nostru tehnic vă stă întotdeauna la dispoziţie. 

 
 

 

raccordo tubazione 
 

codice Øesterno 
mm 

Øinterno 
mm 

spessore 
mm 

139.10.50 10 8 1,00 
139.12.50 12 10 1,00 
139.14.50 14 12 1,00 
139.15.50 15 13 1,00 

raccordo tubazione 
 

codice Øesterno 
mm 

Øinterno 
mm 

spessore 
mm 

116.12.00 12 10 1,00 
116.14.00 14 12 1,00 
116.15.00 15 13 1,00 
116.16.00 16 14 1,00 
116.18.00 18 16 1,00 
116.22.00 22 20 1,00 

 

RBM Spa 
Via S.Giuseppe, 1 
25075 Nave (Brescia) Italy 
Tel. 030-2537211  Fax 030-2531798 
E-mail: info@rbm.eu – www.rbm.eu 


