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GAMA DE PRODUCTIE 
 

Cod Masura Kvs 
Domeniu  de citire Posibil domeniu de utilizare 

Debit min 

(p 100 daPa) 
Debit max 

(p 2.500 daPa) 
incalzire 

t 10°C 

racire 

t 5°C 

Filettate l/h kW  kW  

619.03.50 * 3/8" 2,35 235 ÷ 1.175 2,7÷13,7 1,4÷6,8 

619.04.50 * 1/2" 3,35 335 ÷ 1.675 3,9÷19,5 1,9÷9,7 

619.05.50 * 3/4" 4,00 400 ÷ 2.000 4,7÷23 2,3÷12 

619.06.50 * 1" 11,20 1.120 ÷ 5.600 13÷65 6,5÷33 

619.07.50 * 1"1/4  13,40 1.340 ÷ 6.700 16÷78 7,8÷39 

619.08.50 * 1"1/2 19,00 1.900 ÷ 9.500 22÷110 11÷55 

619.09.50 * 2"  2.840 ÷ 14.200 33÷165 16,5÷83 

Cu Flansa m3/h kW  kW 

619.10.60 DN65 93,40 9,34 ÷ 46,70 107÷537 54÷268 

619.11.60 DN80 122,30 12,23 ÷ 61,15 141÷706 71÷353 

619.13.60 DN100 200,00 20,00 ÷ 100,00 233÷1.163 116÷581 

619.14.60 DN125 304,40 30,44 ÷ 152,20 352÷1.758 176÷879 

619.15.60 DN150 400,80 40,08 ÷ 200,40 463÷2.318 232÷1.159 

619.17.60 DN200 685,60 68,56 ÷ 342,80 797÷3.986 399÷1.993 

619.19.60 DN250 952,30 95,23 ÷ 476,15 1.107÷5.537 554÷2.768 

619.21.60 DN300 1380,20 138,02 ÷ 690,10 1.605÷8.024 802÷4.012 
 

* Conformità ACS “Attestation de Conformité Sanitaire” (Francia) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabelul referitor la Posibil domeniu de utilizare are unicul scop de a furniza tehnicianului o referinţă de principiu rapidă în vederea asocierii 
componentei alese la o dimensiune dată a instalaţiei termice sau frigorifice. Această sugestie poate fi utilizată, de exemplu, în faza de 
prevenire, în absenţa datelor specifice sau în faza de stabilire a măsurătorilor metrice estimative ale bugetului. Valorile conţinute în tabel sunt 
calculate presupunând, pentru fiecare componentă, un domeniu de utilizare minim şi maxim, determinat pe baza unei căderi de presiune 
cuprinsă între100 e 2.500 daPa (102 e 2.550 mmH2O).  
Aceste valori nu sunt în orice caz obligatorii şi nu reprezintă prin urmare limitele de prestaţie ale componentelor.. 

 

 

 

 

 

* 
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ACCESSORI 
 

Cod  

621.01.50 

 

Prize de presiune (Măs. ⅛") ce urmează a fi montate pe vanele de echilibrare filetate, în 
cazul în care acestea sunt utilizate şi pentru citirea indirectă a debitului în tranzit. 
(Vanele de echilibrare cu flanşă sunt deja prevăzute cu doze de presiune). 

1422.02.00 

 

Pereche de reductii 1/4” M x 1/8” F, pentru adaptarea prizelor de masura 1/8” cod. 
621.01.50 pe vanele cu flansa ce au filete de 1/4". 

932.01.00 

 

Pereche de adaptori tip ac pentru masurarea presiunii. Pentru conectarea dintre prizele 
de presiune cod. 621.01.50 si aparatul de masura cod. 622.00.00 

622.00.00 

 

Indicator electronic de presiune diferenţială adecvat pentru citirea directă a debitelor şi 
a presiunilor pe circuitele de apă. Alimentare cu baterie, prevăzut cu trusă şi kit pentru 
branşarea prizelor piezometrice. 

1147.0X.00 

 

Izolatie termica.  3/8” ÷ 2”. 

 

DESCRIERE 
 

Vana de echilibrare este un dispozitiv care cuprinde,într-o 
singură componentă, funcţiile de reglare,interceptare şi 
măsurare a fluidelor calde şi reci ce tranzitează interiorul 
instalaţiilor cu circuit închis şi deschis. 

 

SCOPUL : Inserată în circuitele de fluide, vana de echilibrare 
permite o reglare precisă a debitului cu următoarele obiective 
şi avantaje: 
 

 reglarea micrometrică a fluxului în tranzit indicarea 
trecerilor de calibrare efectuate prin citirea directă a 
valorii numerice de pe buşonul vanei. 

  posibilitatea de verificare a prestaţiilor circuitului 
prin intermediul măsurării indirecte a debitului cu 
utilizarea prizelor piezometrice plasate pe corpul 
vanei. 

 funcţia de memorare stop cu blocarea gradului de 
calibrare a vanei. Această funcţie permite utilizarea 
vanei şi ca un organ comun de interceptare cu  
etanşare perfectă, permiţând, la redeschidere, 
oprirea cursei în poziţia exactă de calibrare iniţială). 

UTILIZARE: Se dovedeşte deosebit de indicată în următoarele 
cazuri: 
 

 reglarea la serviciul de staţii de pompare în interiorul 
centralelor de producţie a fluidelor termice. 

 echilibrare a derivaţiilor de utilizator. 

 echilibrare a coloanelor ascensionale. 

  reglarea şi echilibrarea celei de-a treia căi pe grupe 
de reglare termică. 

 

ALEGEREA: Este recomandabil să alegeţi o vană de echilibrare 
al cărei grad de reglare să corespundă cu aproape o jumătate de 
cursă a obturatorului. 
În acest fel, prin tranzitarea debitului nominal din proiect, se 
păstrează o marjă suficientă de calibrare, pentru a face faţă 
eventualelor corecţii cauzate de inevitabilele modificări de parcurs 
aflate în curs de operare. 

 
 NOTA : Pentru operaţiunile de măsurare a presiunii diferenţiale, 

       prizele piezometrice sunt prevăzute cu serii doar pentru vanele de 
echilibrare cu flanşă. 

 

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE 
 

- Vana filettata 
Corp si parti in contact      : Alama 
Etansari      : VITON 
Conexiuni filetate      : FF UNI-EN-ISO 228 
Conexiuni prize masura      : G 1/8" 

 

- Vana cu flansa 
Corp      : Fonta 
Etansari      : EPDM PEROX 
Conexiuni cu flansa                     : PN 16 (EN 1092-2) 
Prize de presiune      : G 1/8" 
(PRIZELE SUNT FURNIZATE LA VARIANTA CU FLANSE) 

 

CARACTERISTICI TEHNICE 
 

Presiune de lucru max. 
- vana filetata      : 20 bar (2.000 kPa) 
- vana cu flansa      : 16 bar (1.600 kPa) 

Temperaturi admise 

- vana filetata      : -30  +120°C 

- vana cu flansa      : -10  +130°C  

Fluid admis      : apa 
        apa + glicol (max. al 50%) 
Reglaj      : vezi tabella pag. 5 
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CARACTERISTICI DIMENSIONALE 
 

 

Vana cu filet 

 

 
 

Cod Masura 
A 

[mm] 

B 
[mm] 

C 
mm 

D 
[mm] 

Greutate 
[kg] 

619.03.50 3/8" 84,5 12 89 25 0,4 

619.04.50 1/2" 84 15 96 22 0,5 

619.05.50 3/4" 85,6 17,8 97 21,5 0,5 

619.06.50 1" 98 21,3 103,3 29,5 0,7 

619.07.50 1"1/4 101 28 111 29 1,0 

619.08.50 1"1/2 107 31 120 27 1,0 

619.09.50 2" 115 37 132 21,7 1,8 
 

 
Vana cu flansa 

 

 
       (DN65 ÷ DN150)                                                                        (DN200 ÷ DN300) 

 

Cod Masura 
H1 

[mm] 

H2 
[mm] 

ø A 
[mm] 

L 
[mm] 

ø D 
[mm] 

ø K 
[mm] 

n* x ød 
[mm] 

Greutate 
[kg] 

619.10.60 DN65 187 - 140 290 185 145 4 x 19 17 

619.11.60 DN80 205 - 140 310 200 160 8 x 19 21 

619.13.60 DN100 222 - 140 350 220 180 8 x 19 32 

619.14.60 DN125 251 - 140 400 250 210 8 x 19 43 

619.15.60 DN150 247 - 140 480 285 240 8 x 23 56 

619.17.60 DN200 721 533 360 600 340 295 12 x 23 231 

619.19.60 DN250 808 617 400 730 405 355 12 x 28 354 

619.21.60 DN300 855 664 400 850 460 410 12 x 28 497 
 

* n indica numarul de gauri de pe flansa 
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CARACTERISTICI FLUIDODINAMICE 
 

 

      

 

 
 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Caracteristicile conţinute aici se referă la vane de echilibrare filetate şi cu flanşă cu obturator complet deschis. 

 

Filetate 
 

Masura 
Kvs 

 

m3/h 

3/8" 2,35 

1/2" 3,35 

3/4" 4,00 

1" 11,20 

1"1/4  13,40 

1"1/2 19,00 

2" 28,40 

 

determinarea căderii de 

presiune pentru lichide cu 

  1 kg/dm3 

10.000
Kvs

Q
ΔP

2

 







 

valabil pentru apă cu 
Temp. de la 0 la 30 °C 

 
Corectia  P pentru fluide cu 

 diferit de 1 kg/dm3 
ρΔPΔP'   

 

unde: 
P = pierderea de sarcina 

in daPa 

P' = pierderea de sarcina 

corectata daPa 

Q = debit in m3/h 

Kvs = caracteristica 

hidraulica in m3/h 

' = densitatea lichidului 

in kg/dm3 

 

 

Cu Flansa 
 

Masura 
Kvs 

 

m3/h 

DN65 93,40 

DN80 122,30 

DN100 200,00 

DN125 304,40 

DN150 400,80 

DN200 685,60 

DN250 952,30 

DN300 1380,20 

 

 

 Portate m3/h 
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REGLAREA DEBITULUI 
 

 

Caracteristicile fluidodinamice ale vanelor de echilibrare 

în diverse poziţii de reglare 

Vane filettate 
valori Kv in m3/h 

 Vane cu flansa 
valori  Kv in m3/h 

N°  

ture 
3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4  1"1/2  2" 

N°  

ture 

DN 

65 

DN 

80 

DN 

100 

DN 

125 

DN 

150 

DN 

200 

DN 

250 

DN 

300 

0,5 0,21 0,20 0,14 0,32 0,42 0,66 0,90 0,6 1,8 3,6 5,4 6,1 - - - - 

1,0 0,30 0,30 0,28 0,52 0,61 1,16 1,55 0,8 2,3 4,7 6,9 8,2 - - - - 

1,5 0,38 0,38 0,38 0,72 0,82 1,50 1,95 1,0 2,7 5,8 8,3 10,3 21,4 91,0 52,6 110,9 

2,0 0,47 0,49 0,48 0,92 1,00 1,80 2,35 1,2 3,1 6,3 12,2 14,2 26,8 112,4 77,3 142,9 

2,5 0,52 0,58 0,56 1,10 1,20 2,10 2,75 1,4 3,5 6,8 16,1 18,0 32,2 133,9 102,1 174,9 

3,0 0,64 0,69 0,82 1,30 1,38 2,35 3,45 1,6 4,7 7,6 20,9 23,0 37,7 155,3 126,8 206,9 

3,5 0,74 0,86 1,12 1,48 1,52 2,65 4,50 1,8 6,8 8,8 26,7 29,2 43,1 176,8 151,6 238,9 

4,0 0,99 1,11 1,42 1,67 1,70 3,00 6,20 2,0 8,8 9,9 32,4 35,4 48,5 198,2 176,3 270,9 

4,5 1,10 1,32 1,62 1,85 1,90 3,80 7,60 2,2 10,7 12,4 39,2 42,1 58,8 219,6 200,9 303,6 

5,0 1,35 1,55 1,85 2,08 2,10 5,20 9,00 2,4 12,5 15,0 45,9 48,8 69,0 241,0 225,6 336,3 

5,5 1,45 1,75 2,12 2,50 2,62 6,80 10,60 2,6 15,1 17,9 54,0 56,3 79,3 262,4 250,2 369,0 

6,0 1,65 2,00 2,48 3,00 3,32 8,40 12,20 2,8 18,4 21,2 63,5 64,6 89,5 283,9 274,8 401,7 

6,5 1,75 2,32 2,78 3,70 4,00 10,20 14,00 3,0 21,6 24,5 72,9 73,0 99,8 305,3 299,4 434,4 

7,0 2,08 2,69 3,18 4,45 4,80 11,40 15,90 3,2 25,1 29,0 82,1 81,6 112,2 323,7 326,6 462,7 

7,5 2,12 3,06 3,50 5,35 5,82 12,50 17,50 3,4 28,6 33,4 91,4 90,1 124,7 342,2 353,8 491,0 

8,0 2,25 3,35 3,80 6,30 6,98 13,50 19,00 3,6 32,1 38,2 98,2 98,5 137,1 360,6 381,0 519,3 

8,5 2,35 - 4,00 7,40 7,98 15,00 20,60 3,8 35,6 43,4 102,7 106,7 149,6 379,0 408,2 547,6 

9,0 - - - 8,40 8,90 16,00 22,40 4,0 39,1 48,5 107,3 114,9 162,0 397,5 435,4 575,8 

9,5 - - - 9,40 10,00 17,00 23,70 4,2 40,9 53,1 111,6 121,3 172,4 412,8 454,1 604,9 

10,0 - - - 10,20 10,98 18,00 25,00 4,4 42,8 57,7 115,9 127,7 182,8 428,1 472,9 634,0 

10,5 - - - 11,20 12,00 19,00 26,25 4,6 44,9 62,2 120,1 134,8 193,2 443,4 496,4 663,1 

11,0 - - - - 12,60 - 27,30 4,8 47,4 66,8 124,2 142,7 203,6 458,7 524,8 692,2 

11,5 - - - - 13,40 - 28,40 5,0 49,8 71,3 128,3 150,5 214,0 474,0 553,2 721,3 

 5,2 51,5 74,5 133,0 156,9 223,4 485,3 572,0 748,2 

5,4 53,1 77,6 137,7 163,3 232,8 496,6 590,9 775,2 

5,6 54,9 80,7 142,6 170,2 242,1 507,9 609,8 802,2 

5,6 56,7 83,9 147,8 177,7 251,5 519,1 628,6 829,1 

6,0 58,6 87,0 152,9 185,2 260,9 530,4 647,5 856,1 

6,2 60,4 88,9 157,4 194,0 269,5 541,7 662,2 878,0 

6,4 62,2 90,8 161,9 202,8 278,2 553,0 677,0 899,9 

6,6 64,4 92,7 167,3 210,8 286,8 564,2 691,7 921,7 

6,8 66,9 94,6 173,7 218,0 295,5 575,5 706,5 943,6 

7,0 69,3 96,4 180,1 225,1 304,1 586,8 721,3 965,5 

7,2 71,8 99,0 183,8 232,1 314,2 598,6 734,6 979,6 

7,4 74,2 101,6 187,4 239,0 324,3 610,4 748,0 993,7 

7,6 76,2 104,2 191,4 246,2 334,4 622,3 761,4 1007,8 

7,8 77,6 106,7 195,7 253,6 344,5 633,7 774,8 1021,8 

8,0 79,1 109,3 200,0 261,1 354,6 645,9 788,2 1035,9 

8,2 80,9 111,1 - 269,4 361,8 651,4 800,8 1048,3 

8,4 82,7 112,9 - 277,8 369,0 657,0 813,4 1060,6 

8,6 84,5 114,7 - 284,4 376,2 662,5 825,9 1073,0 

8,8 86,1 116,4 - 289,3 383,5 667,8 838,5 1085,3 

9,0 87,8 118,2 - 294,2 390,5 673,6 851,1 1097,7 

9,2 90,0 119,9 - 298,3 394,6 675,8 866,1 1105,8 

9,4 92,3 121,5 - 302,4 398,7 677,9 881,1 1113,9 

9,5 93,4 122,3 - 304,4 400,8 - - - 

9,6 - - - - - 680,8 898,0 1124,8 

9,8 - - - - - 684,4 916,7 1138,3 

10,0 - - - - - 685,6 926,1 1142,8 

10,2 - - - - - - 926,2 1153,6 

10,4 - - - - - - 926,3 1164,3 

10,6 - - - - - - 926,5 1175,9 

10,8 - - - - - - 926,6 1188,4 

11,0 - - - - - - 926,7 1201,0 

11,2 - - - - - - 931,8 1215,5 

11,4 - - - - - - 937,0 1230,1 

11,6 - - - - - - 942,1 1244,6 

11,8 - - - - - - 947,2 1259,2 

12,0 - - - - - - 952,3 1273,7 

12,2 - - - - - - - 1287,9 

12,4 - - - - - - - 1302,0 

12,6 - - - - - - - 1316,1 

12,8 - - - - - - - 1330,3 

13,0 - - - - - - - 1344,4 

13,2 - - - - - - - 1351,6 

13,4 - - - - - - - 1358,7 

13,6 - - - - - - - 1365,9 

13,8 - - - - - - - 1373,1 

14,0 - - - - - - - 1380,2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinarea gradului de reglare 

valabil pentru apă cu 

Temp. de la 0 la 30 °C si   1 kg/dm3 

 

5,0

000.10










P
QKv  valabil cu P in daPa 

5,0

200.10










P
QKv  valabil cu P in mmH2O 

unde: 

Q = portata in m3/h 

Kv = caracteristica hidraulică a vanei în m3/h 

Kv' = caracteristica hidraulica a vanei corectată în m3/h 

' = densitatea lichidului în kg/dm3 

'
'

ρ

Kv
Kv    corectarea Kv pentru lichide cu  diferit de 1 kg/dm3 

Esempio: O coloană ascensională, având un diametru de 1",trebuie 

să distribuie un debit de 2,2 m3/h. Pentru a permite echilibrarea faţă 

de coloana ascensională cel mai defavorizată din punct de vedere 
hidraulic, este necesară crearea unei pierderi de sarcină adăugate 
de 2.500 mmH20.. 

5,0

500.2

200.10
2,2Kv 








 = 4,44 m3/h 

Utilizând un fluid ce are o densitate echivalentă cu 1,12 kg/dm3 este 
necesară corectarea valorii calculate pentru a permite tranzitul 
fluidului cel mai dens, menţinând neschimbată căderea de presiune 
generată de supapa  

      
12,1

44,4
'Kv = 4,20 m3/h 

Instalând o vană de echilibrare de 1" este posibilă atingerea 
numărului de treceri de calibrare corespunzător valorii Kv cea mai 

apropiată de cea calculată. (in exemplu 7,0 turei). 
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MĂSURAREA DEBITULUI 
 

Măsurarea se efectuează prin evidenţiere cu ajutorul prizelor de presiune predispuse pe corpul vanelor. 
 

 

 
 

 
 

In dotare 
 

 Computer de masurare 
 Tuburi flexibile de legatura 
 Incarcator 
 Adaptoare 
 Cablu legatura PC 
 Software  PC 
 Valiza 
 Manual instructiuni 

Nu sunt incluse adaptoarele ac  cod. 
932.01.00 . 
 
 
 
 

 
 
 

 

Manometru diferenţial electronic (cod. 622.00.00) 

Dispozitiv portabil necesar pentru echilibrarea hidraulică şi întreţinerea instalaţiilor 
de încălzire şi condiţionare a aerului. 
 
Dispozitivul – ce se poate conecta la un PC pentru analizarea şi tipărirea datelor 
relevate – furnizează o elaborare digitală a datelor de măsurare prin intermediul 
unui indicator de presiune diferenţial integrat şi al unui contor hidraulic. 
(Debitul se calculează utilizând presiunea diferenţială măsurată şi datele tehnice 
specifice supapelor; aparatura are încorporată o arhivă de date ce se referă la 
caracteristicile hidraulice atât ale vanelor de echilibrare RBM cât şi la cele ale 
principalelor societăţi constructoare europene). 

 

∆Pmax 17  bar 

Pmax in intrare 32  bar 

Temperatura:  

 -  fluid -20  +120 °C 

 - ambient +5  +40 °C 

 - de depozitare -20  +60 °C 

Fluid Apa, apa + glicol (50% max) 

Alimentare 4 baterie reincarcabile AA 

Limbi standard 

Italiana 
Engleza 
Olandeza 
Franceza 
Germana 
Spaniola 

Interfata USB 

Dimensiuni valiza 470 x 370 x 110 mm 

Greutate 

(inclusiv accesorii si valiza) 
2,5 Kg 

 
 

 

 

 

 Pentru a nu deteriora senzorul, odată măsurat fluidul în chestiune, nu expuneţi niciodată instrumentul la temperaturi mai mici de punctul de 
congelare (solidificare) a lichidului măsurat. 

Racordurile pentru conectarea cablurilor sunt prevăzute cu filtre cu sită de 50μm: dacă se măsoară sisteme cu grad înalt de impurităţi, acestea se 
pot înfunda; de asemenea, dacă, după deconectarea cablurilor flexibile, instrumentul semnalează o valoare de presiune excesivă, sau una dintre 
intrările pentru presiune nu funcţionează, este necesară înlocuirea filtrelor. 

  In cazul în care se efectuează măsurători într-un sistem cu fluid la temperatură înaltă, este nevoie să se acorde o atenţie deosebită: 

 Asiguraţi-vă că operaţi în condiţii de siguranţă: dacă se măsoară lichide la temperatură înaltă sau fluide periculoase, conexiuni sau 
deconectări necorespunzătoare ar putea cauza răniri. 

 Nu expuneţi instrumentul la temperaturi mai mici de 0°C, imediat ce acesta a venit în contact cu apa. 

 Pentru a obţine măsurări exacte ale presiunii diferenţiale, trebuie să fie complet golite de aer.  
În orice caz, în scopul de a permite confruntarea valorilor relevate, dar mai ales pentru a garanta siguranţa împotriva arsurilor şi opăririlor, se 
recomandă să se efectueze citirea presiunii cu instalaţia rece. 

 Prezenta pagină este un extras din manualul de instrucţiuni din dotarea instrumentului. Pentru mai multe instrucţiuni, în special în ceea ce priveşte 
punerea în funcţiune, utilizarea, întreţinerea, etc... urmaţi prescripţiile cuprinse în manualul menţionat.. 
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Conectarea la vane  
   

 

1) Conectati tuburile flexibile cu adaptoarele ac  
(conexiuni rapide). 

2) Deschideti prizele de presiune desfacand 
capacele. 

3) Introduceti adaptoarele in priza de presiune, 
insuruband complet inelul de cuplare la doza 
de presiune. 

4) Efectuati citirea pe aparatul de masura. 
5) Desurubati inelul de cuplare , extrageti 

adaptoarele si inchideti prizele de presiune cu 
capacele din dotare. 

Presa di pressione

(optional sulle valvole

filettate a richiesta: cod.

621.01.50)

Ghiera di aggancio

dell'adattatore ad ago

Adattatore ad ago

(optional a richiesta:

cod. 932.01.00)

Tubo flessibile presa

bassa pressione

(in dotazione con lo

strumento di misura)

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Manometru diferenţial cu cadran 

În absenţa măsurătorului electronic portabil, este în orice caz posibilă efectuarea relevării presiunii 
diferenţiale cu instrumente alternative.. 
In Figură, este ilustrată utilizarea unui manometru diferenţial cu cadran, cu: 

 Domeniu de citire cuprins între 0 e 20003000 daPa ( 20003000 mmH2O) 

 Partiţii de citire de cel puţin 20 daPa ( 20 mmH2O). 
 
În toate cazurile ce nu prevăd utilizarea măsurătorului electronic portabil, debitul de apă ce 

tranzitează va fi obţinut înmulţind valoarea relevată a presiunii diferenţiale cu coeficientul specific pe 

care îl evidenţiază caracteristica hidraulică a oricărei supape de echilibrare în orice grad de calibrare 

s-ar găsi. 

  

Determinarea Debitului în tranzit 
 
corectarea debitului Q pentru lichide cu 

 diferit da 1kg/dm3 
 

unde: 

Q = debit in m3/h (valabil pentru apă cu    

temperatura de la 0 a 30 °C e   1 kg/dm3) 

Q'= debitul corectat în m3/h  

Kv = caracteristica hidraulica in m3/h a vanei de 
echilibrare 

’ = densitatea  lichidului in kg/dm3 

 

 P = presiune diferenţială relevată in bar 

 
  

 P = presiune diferenţială relevată in kPa 
  
 

 P =presiune diferenţială relevată in daPa  
 
  

 P = presiune diferenţială relevată  in mmH2O 
  

 

 P = presiune diferenţială relevată in Pa 

 
 
 
 
 
 

 
manometrul diferenţial electronic sunt posibile următoarele tipologii de măsurare: 
Măsurarea presiunii Statice . Presiunea statica se masoara la intrare (rosu, +) sau pe latura cu suprapresiune. Iatura cu presiune scazuta 

(albastru, -) iesirea sau ramane neconectat. 
Computerul măsoară presiunea relativă, cu alte cuvinte cu cât este mai mare presiunea sistemului decât presiunea atmosferică 
(se aminteşte – în acest scop - că presiunea relativă maximă la intrare nu poate fi mai mare de 32 bar, cu riscul deteriorării instrumentului de 

măsurare) 
Măsurarea presiunii diferenţiale şi calculul debitului 

Pentru a efectua această măsurare, este necesară conectarea ambelor intrări de presiune ale instrumentului, la dozele de presiune ale 
supapei, având grijă să coincidă culorile cablurilor cu intrările pentru presiune. 

 Roşu, + : latura de presiune ridicată sau înainte de locaş/intrarea supapei. 

 Albastru, - : latura de presiune joasă sau după locaş/ieşirea supapei. 

Pentru informaţii ulterioare, se recomandă citirea atentă a manualului de instrucţiuni din dotarea instrumentulu. 

PKv Q  
 

100

2 PKv 
Q  

000.10

2 PKv 




Q  

200.10

2 PKv 
Q  

000.100

2 PKv 




Q  

'

'



Q
Q   
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RECOMANDĂRI PENTRU INSTALARE 

 
Se recomandă respectarea următoarelor prescripţii la instalarea Vanei de echilibrare:: 

 Vana de echilibrare poate fi instalată la fel de bine pe conducte verticale şi orizontale. 
Respectaţi exclusiv sensul de flux conform indicaţiei reproduse pe corpul vanei. 

 Cazul în care Vana de echilibrare este utilizată şi pentru citirea indirectă a debitului în tranzit, se recomandă ca 
instalaţia dumneavoastă să nu fie afectată de schimbări de direcţie, obturări, organe de reglare şi de interceptare în 
scopul limitării turbulenţelor şi creşterii stabilităţii şi acurateţei citirii presiunii diferenţiale.. 
 

 Pe parcursurile orizontale, în scopul evitării colectării de noroi şi impurităţi greu de îndepărtat, prinderile prizelor 
piezometrice vor trebui întotdeauna orientate astfel încât – în momentul instalării prizelor – acestea să fie poziţionate în 
sus. 
 

Memory stop

Sistema di bloccaggio dell'apertura

ad un valore massimo selezionato.

 1) Ruotando la manopola, posizionarsi

   sul valore di apertura desiderato.

 2) Agire sulla vite interna all'asta di

   comando con chiave ES 3, ruotando

   in senso orario fino al blocco.

 3) Sovrapporre all'asta il tappo in

   dotazione: impedisce l'inserimento

   della chiave ES3.

 4) Inserire un filo nelle feritoie per

   bloccare in posizione il tappo.

 5) Piombare il filo.

Indicazione numerica del grado

di apertura in N° di giri

Indicazione numerica del

grado di apertura in

frazione di giro

Predisposizione per sigillatura

antimanomissione piombabile

 

 

 

 

 

 

 

 

* Per maggiori dettagli relativamente impostazione memory stop e piombatura della posizione di regolazione, riferirsi alle istruzioni dedicate. 
 

CÂTEVA POSIBILE APLICAŢII 

 

 
Schema 1 - Aplicaţie la zone termice autonome alimentate de una sau mai multe coloane ascensionale. 
(A) Echilibrarea coloanelor ascensionale faţă de coloana cel mai defavorizată din punct de vedere hidraulic. 

(B) Echilibrare între diferitele alimentări derivate din aceeaşi coloană ascensională. 
 
[Cu zona termică nealimentată, echilibrarea celei de-a treia căi de by-pass a supapei de zonă (familia cod 114) este asigurată de calibrarea supapei 
sale micrometrice) 

 

 

Figura 1 
Buşon de reglare din 
dotarea vanelor 
Filetate 

Figura 2 
Buşon de reglare din 
dotarea vanelor cu flansa 
 

Indicazione numerica del grado 
di apertura in N° di giri 

Indicazione numerica del grado 
di apertura in frazione di giro 

Memory stop 
Sistema di bloccaggio dell’apertura 
ad un valore massimo selezionato. 

1)  Ruotando la manopola, posizionarsi 
sul valore di apertura desiderato. 
2)  Agire sulla vite a brugola interna 
all’asta di comando, ruotandola in 
senso orario fino al blocco 
3)  Sovrapporre all’asta, il tappo in 
dotazione: impedisce l’inserimento 
della chiave. 
4)  Inserire il filo nelle feritoie per 
bloccare in posizione la manopola. 

5)  Piombare il filo * 

Predisposizione per sigillatura antimanomissione 
piombabile 
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COMPLETARI 

 

SERIA 619.0 
Vana de echilibrare filetata Balanflow, capison cu indicator de ture, functie memory stop pentru blocajul reglajului. Cu orificii 
predispuse pentru prizele de presiune. Corp din Alama Nichelata. Etansari VITON. Conexiuni filetate FF UNI-EN-ISO 228. Presiune de 
lucru max. 20 bar. Temperaturi admise -10 ÷ +100°C. Regolazione equipercentuale. Fluid admis apa si apa + glicol 50%. Prize 
presiune G 1/8". Gama 1/2" ÷ 2". 

 
SERIA 619.1 
Vana de echilibrare cu flansa Balanflow, capison cu indicator de ture, functie memory stop pentru blocajul reglajului. Cu orificii 
predispuse pentru prizele de presiune.. Corpo din fonta. Parti componente din Alalma. Etansari din EPDM PEROX. Conexiuni cu 
flansa PN 16. Presiune de lucru max 16 bar. Temperatur admise -10 ÷ +130°C. Regolazione equipercentuale. Fluid admis apa si apa 
+ glico 50%. Prize presiune G 1/8". Gama DN65 ÷ DN300. 
 
 
 

 

 
Societatea RBM îşi rezervă dreptul de a aduce îmbunătăţiri şi modificări produselor descrise şi datelor 
tehnice corespunzătoare în orice moment şi fără preaviz; respectaţi întotdeauna instrucţiunile anexate 
componentelor furnizate; prezenta fişă este un ajutor în cazul în care aceastea s-ar dovedi prea 
schematice.Pentru orice nelămurire, problemă sau clarificare, biroul nostru tehnic vă stă întotdeauna la 
dispoziţie. 

 

 

Schema 2 – Aplicaţie la subcentrală de încălzire la distanţă cu apă caldă. 
(A) Echilibrarea grupului de reglare termică faţă de reţeaua de distribuţie generală. 
(B) Echilibrarea căii de by-pass faţă de trecerea dreaptă. 
[Reglarea supapei (B) trebuie să opună aceeaşi rezistenţă a circuitului care alimentează schimbătorul de căldură 

Schema 3 - Instalaţie de încălzire pentru o singură familie. 
(A) Reglarea şi măsurarea debitului furnizat de către pompa de circulaţie a cazanului de perete. 
(B) Reglarea şi măsurarea debitului corespunzător circuitului secundar de distribuţie. 

RBM Spa 

Via S.Giuseppe, 1 

25075 Nave (Brescia) Italy 

Tel. 030-2537211  Fax 030-2531798 

E-mail: info@rbm.eu – www.rbm.eu 


