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GAMA DE PRODUCTIE 
 

FILET INTERIOR 
 

 

Cod 855.03.32* 854.04.32 854.05.32 854.06.32 854.07.32 854.08.32 854.09.32 

Masura ⅜II ½II ¾II 1II 1II¼ 1II½ 2II 

PN [bar] 50 40 30 25 

 

 

Cod 855.03.42* 854.04.42 854.05.42 854.06.42 854.07.42 854.08.42 854.09.42 

Masura ⅜II ½II ¾II 1II 1II¼ 1II½ 2II 

PN [bar] 50 40 30 25 

 

 

Cod 989.03.32* 989.04.32 989.05.32 989.06.32 989.07.32 

Taglia ⅜II ½II ¾II 1II 1II¼ 

PN [bar] 50 40 30 

 

FILET INTERIOR-EXTERIOR 
 

 

Cod 886.03.32* 886.04.32 886.05.32 886.06.32 886.07.32 886.08.32 886.09.32 

Masura ⅜II ½II ¾II 1II 1II¼ 1II½ 2II 

PN [bar] 50 40 30 25 

 

 

Cod 886.03.42* 886.04.42 886.05.42 886.06.42 886.07.42 886.08.42 886.09.42 

Masura ⅜II ½II ¾II 1II 1II¼ 1II½ 2II 

PN [bar] 50 40 30 25 
 

 

Cod 887.03.32* 887.04.32 887.05.32 887.06.32 887.07.32 

Masura ⅜II ½II ¾II 1II 1II¼ 

PN [bar] 50 40 30 

 

FILET EXTERIOR 
 

 

Cod 885.03.52* 885.04.52 885.05.52 885.06.52 

Masura ⅜II ½II ¾II 1II 

PN [bar] 50 40 

 

 

Cod 885.03.32* 885.04.32 885.05.32 885.06.32 

Masura ⅜II ½II ¾II 1II 

PN [bar] 50 40 
 

 

Cod 885.03.42* 885.04.42 885.05.42 885.06.42 

Masura ⅜II ½II ¾II 1II 

PN [bar] 50 40 

* Passaggio totale 

 

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE 
 

Corp : Alama Nichelata 
Sfera : Alama, diamantata si cromata 
Saune : PTFE 
O-ring : EPDM Peroxidric 
Cappelletto : Alama Nichelata 
Coneziuni filetate : UNI-EN-ISO 228 

 

Ax                    : Alama 
Ghidaj ax          : PTFE 
Inel ax          : Alalma 
Maneta                 : Aluminiu , vopsit in rosu 
Fluture                 : Aluminiu , vopsit in rosu 
Standard             : Standard pt. ½II ÷ 2II ,Total pt. ⅜II  
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CARACTERISTICI TEHNICE 
 

Temp. de lucru : -20 ÷ +120°C 
 Pmax utilizată : diferită conform tabel 

Fluid de lucru: apa 

 

CARACTERISTICI DIMENSIONALE 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Societatea RBM îsi rezervã dreptul de a aduce îmbunãtãtiri si modificãri produselor descrise si datelor 
tehnice corespunzãtoare acestora în orice moment si fãrã preaviz: consultati întotdeauna instructiunile 
anexate componentelor furnizate, prezenta schemã este un ajutor în cazul în care acestea s-ar dovedi prea 

schematice,pentru orice nelãmurire, problemã sau clarificare, biroul nostru tehnic vã stã permanent ladispozitie. 

 

 

Cod 
Masura 

G 
L 

[mm] 
h 

[mm] 
H 

[mm] 
M 

[mm] 
Kv 

(m3/h) 

855.03.32 ⅜II 42,5 48,6 59,2 92,0 - 

854.04.32 ½II 44,0 51,0 64,0 92,0 13,23 

854.05.32 ¾II 52,0 54,0 61,5 92,0 23,84 

854.06.32 1II 63,0 61,8 86,5 117,0 40,36 

854.07.32 1II¼ 70,0 65,1 89,6 117,0 47,67 

854.08.32 1II½ 81,0 90,2 122,3 176,0 105,25 

854.09.32 2II 97,0 97,0 136,0 176,0 185,00 
 

855.03.42 ⅜II 42,5 44,6 55,2 84,4 - 

854.04.42 ½II 44,0 47,0 60,0 84,4 13,23 

854.05.42 ¾II 52,0 50,0 67,5 84,4 23,84 

854.06.42 1II 63,0 60,8 85,5 102,2 40,36 

854.07.42 1II¼ 70,0 64,1 88,6 102,2 47,67 

854.08.42 1II½ 81,0 82,2 114,3 152,4 105,25 

854.09.42 2II 97,0 89,0 128,0 152,4 185,00 
 

989.03.32 ⅜II 42,5 31,8 43,4 50,0 - 

989.04.32 ½II 44,0 35,3 48,8 50,0 13,23 

989.05.32 ¾II 52,0 39,0 56,4 50,0 23,84 

989.06.32 1II 63,0 43,6 65,3 70,0 40,36 

989.07.32 1II¼ 70,0 47,4 71,9 70,0 47,67 
 

886.03.32 ⅜II 55,0 48,6 59,2 92,0 - 

886.04.32 ½II 53,0 51,0 64,0 92,0 13,23 

886.05.32 ¾II 63,0 54,0 61,5 92,0 23,84 

886.06.32 1II 73,0 61,8 86,5 117,0 40,36 

886.07.32 1II¼ 83,5 65,1 89,6 117,0 47,67 

886.08.32 1II½ 95,5 90,2 122,3 176,0 105,25 

886.09.32 2II 113,0 97,0 136,0 176,0 185,00 
 

886.03.42 ⅜II 55,0 44,6 55,2 84,4 - 

886.04.42 ½II 53,0 47,0 60,0 84,4 13,23 

886.05.42 ¾II 63,0 50,0 67,5 84,4 23,84 

886.06.42 1II 73,0 60,8 85,5 102,2 40,36 

886.07.42 1II¼ 83,5 64,1 88,6 102,2 47,67 

886.08.42 1II½ 95,5 82,2 114,3 152,4 105,25 

886.09.42 2II 113,0 89,0 128,0 152,4 185,00 
 

887.03.32 ⅜II 55,0 31,8 43,4 50,0 - 

887.04.32 ½II 53,0 35,3 48,8 50,0 13,23 

887.05.32 ¾II 63,0 39,0 56,4 50,0 23,84 

887.06.32 1II 73,0 43,6 65,3 70,0 40,36 

887.07.32 1II¼ 83,5 47,4 71,9 70,0 47,67 
 

885.03.52 ⅜II 58,6 48,6 59,2 92,0 - 

885.04.52 ½II 56,0 51,0 64,0 92,0 13,23 

885.05.52 ¾II 65,0 54,0 61,5 92,0 23,84 

885.06.52 1II 77,0 61,8 86,5 117,0 40,36 
 

885.03.32 ⅜II 58,6 44,6 55,2 84,4 - 

885.04.32 ½II 56,0 47,0 60,0 84,4 13,23 

885.05.32 ¾II 65,0 50,0 67,5 84,4 23,84 

885.06.32 1II 77,0 60,8 85,5 102,2 40,36 
 

885.03.42 ⅜II 58,6 31,8 43,4 50,0 - 

885.04.42 ½II 56,0 35,3 48,8 50,0 13,23 

885.05.42 ¾II 65,0 39,0 56,4 50,0 23,84 

885.06.42 1II 77,0 43,6 65,3 70,0 40,36 
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