CE/"AACON

CARAMIDA APARENTA

ACCESIBILA | DURABILA | ROMANEASCA

Fisa tehnica a modelului OR4101

Descriere produs

Caramida aparenta destinata finisarii fatadelor la exterior si interior, obtinuta prin extrudarea argilelor naturale si
arderea acestora la temperaturi de peste 1150°C.

Culoare caramizie

Suprafata amprentata

Grosime 9 mm % @%
Caramizi Elemente de colt

Cod articol OR4101 OR410145

Format(mm) NF 240 x T1x 9 240/T15X T1x 9

ungime x Inaltime x Grosime

Greutate 0,300 kg/buc 0,380 kg/buc

Nr buc / cutie 54 28

Nr cutii / palet 48 66

Necesar - fara rost 58,69 buc/mp 14,08 buc/ml

Necesar - rost 10 mm 49 buc/mp 12,3 buc/ml




Date tehnice

Grupa de produse SR EN 14411:2012 Grupa Alll

Standardul de referinta SR EN 14411:2012

Absorbtie de apa SR EN IS0 10545-3 >10%

Rezistenta lainghet SR EN ISO 10545-12 Rezista

Continut saruri solubile active SR EN 772-5:2002 Clasa S2

Rezistenta la soc termic SR EN IS0 10545-9 Rezista

Reactiala Foc Clasa Al

Recomandari la montaj

Adeziv recomandat Clasa C2TES1

Chit recomandat Chit pentru rosturi mineral, hidrofob, flexibil, cu uscare hidraulica, in stare semi-uscata

Se recomanda evitarea utilizarii produselor chimice menajere pentru curatare.

Avand in vedere ca este un produs natural, variatiile de nuanta si micile imperfectiuni sunt caracteristici intrinseci.

Pentru a asigura o uniformitate cromatica si un aspect estetic echilibrat, se recomanda ca, in etapa de monta;j,

placile ceramice sa fie preluate alternativ din mai multe cutii.

Este indicat sa achizitionati de la inceput intreaga cantitate necesara, asigurandu-va astfel ca toate placile provin

din acelasi lot.

Montajul placilor de caramida aparenta trebuie realizat la o temperatura a aerului si a suportului cuprinsaintre 5 si

30°C.




