
A [toli]
[mm]

C [mm] D [mm]
P nom    

[bari]

Temp. 

minima 

de lucru 

[°C]

Temp. 

maxima 

de lucru 

[°C]

3/8" 22.5 8.5 17.5 10 0 95

1/2" 27 11 22 10 0 95

3/4" 34 13.5 28 10 0 95

1" 40 14 32 10 0 95

1 1/4" 49 16 38 10 0 95

1 1/2" 55 16 40.5 10 0 95

2" 68 20 51 10 0 95

Avize si agremente

cot

K04Z

K05Z

alama

K06Z

alama

alama

Tip constructiv

Parametri tehnici si dimensiuni

Cod

K02Z

K03Z

K04Z

K05Z

K06Z

Model Cod Culoare Continut pachet

K03Z

K02Z alama

cot

cotK07Z

K08Z

alama

alama

cot

cot

cot

Toate datele incluse în aceste corespund disponibile la momentul servesc doar ca materiale informative. Ne dreptul la

în sensul progreselor tehnice. sunt imagini simbolice de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea a produsului. Sunt

posibile de culoare din cauza Ne dreptul de a modifica tehnice de Pentru mai multe

departamentul nostru tehnic.

Cot 90⁰ din alama FI-FI

Caracteristici

Domeniu de utilizare

apa rece, sisteme de incalzire , sisteme de racire, retele de aer comprimat.

cot

alama

K07Z

K08Z


