Date tehnice

Persoand de contact

wiio

E-Mail Pompa submersibila pentru apa uzata
Telefon Initial DRAIN 10-7
Client Denumirea proiectului Proiect redenumit 2021-12-29 09:13:52.764

Nr. proiect
Persoand de contact Loc de montaj
E-Mail Nr. pozitie client
Telefon

Data 29.12.2021

Caracteristici Datele cerute

Tolerantd admisibild tensiune

Him 3 Inalt. de pompare -10-7 ;Ap / bar DebiF
B E Inaltime de pompare
8,57 E Fluidul vehiculat Apa 100 %
8%‘ ?0’8 Temperatura fluidului pompat 20,00 °C
753 =075 Densitate 998,30 kg/m3
7; =07 Viscozitate cinematica 1,00 mm2/s
6.5 =0,65 Date hidraulice (punct de lucru)
63 =06 Debit
515; ;0_55 Inaltime de pompare
E c 05 Putere absorbita P1
3 E Randament total
= 0,45
E ;0‘4 Date produs
E ;O 35 Pompa submersibild pentru apa uzata
E E Initial DRAIN 10-7
E ;0,3 Presiunea max. de lucru 3 bar
= £0,25 Temperatura fluidului pompat 5°C .. +35°C
E §0_2 Adancimea max. de imersiune 5m
3 ;0’15 Pasaj sferic liber 5 mm
E c 0.1 Date motor
E F 005 Tip de motor
3 |« Domeniul de utilizare »| | E Alimentare electrica 1~ 230V /50 Hz
HH‘\H\‘\\H‘HH‘\H\‘\H\‘HH‘H\\‘\\H‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘\ 0

+-10 %

0 1 2 3 6 7 8 Q/mh Turatia nominala 2800 1/min
Puterea nominala P2 0,37 kW
Putere absorbita P1 0,55 kW
Curentul nominal 3,00 A
Tip de pornire Direct online (DOL)
! Grad de protectie 1P68
A Comutator cu plutitor nu
Protectia motorului PTO
: Clasa de izolatie F
Mod de functionare (imersat) S1
| Mod de functionare (in afara apei) -
Max. de operare Rata de 60 1/h
Cablu
Lungime cablu de alimentare 10 m
Tip cablu HO5RN-F
4 Sectiune cablu 3G1
o / Type of connecting cable Nu este detasabil
- Stecher pentru reteaua electrica Schuko
o Cote racord
Racord conducta la aspiratie -,
Lg Racord conducta pe refulare Rp 172,
?\ Materiale
.-—| Carcasa pompa PP
Rotor hidraulic PA-GF30
A Arbore 1.4005
'} Y Material etansare pe partea pompei BQ1PFF
LN Material etansare pe partea motorulQ1PFF
LN ' Material etansare NBR
Y Y Material motor 1.4301
Informatii privind comanda
7 7, 5 Greutate aprox. 5,1kg
- = Nr. articol 4168021
170
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