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Colier țeavă Geberit cu piuliță conector G 3/4", reglabil

 

Domenii de utilizare

Pentru drenarea clădirilor
Pentru fixarea cu ţevi filetate
Pentru fixarea conductelor la plafoane şi la pereţi
Pentru fixarea în punct fix a ţevilor în combinaţie cu benzi de 
electrofuziune
Pentru fixarea culisantă a ţevilor în combinaţie cu brăţări pentru 
conducte

Caracteristici

Reglabil
Cu posibilitate de utilizare cu o mână
Filet interior
Galvanizat

Date tehnice

Material Oţel

Cod art. Culoare/suprafaţă DN G di, ø di1, ø L1 L2 B

363.842.00.1 Galvanizat 56 3/4 " 56 mm 64 mm 4.8 cm 5.2 cm 3 cm

364.842.00.1 Galvanizat 60 3/4 " 63 mm 71 mm 5.2 cm 5.6 cm 3 cm

365.842.00.1 Galvanizat 70 3/4 " 75 mm 83 mm 5.8 cm 6.2 cm 3 cm

366.842.00.1 Galvanizat 90 3/4 " 90 mm 98 mm 6.5 cm 6.9 cm 3 cm

367.842.00.1 Galvanizat 100 3/4 " 110 mm 118 mm 7.5 cm 7.9 cm 3 cm

368.842.00.1 Galvanizat 125 3/4 " 125 mm 133 mm 8.3 cm 8.7 cm 3 cm

369.842.00.1 Galvanizat 150 3/4 " 160 mm 168 mm 10 cm 10.4 cm 3 cm

360.842.00.1 Galvanizat 40 3/4 " 40 mm 48 mm 4.0 cm 4.4 cm 3 cm

361.842.00.1 Galvanizat 50 3/4 " 50 mm 58 mm 4.5 cm 4.9 cm 3 cm
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