Element de prindere cu reductie Geberit

B GEBERIT

Imagine exemplificativa

Domenii de utilizare

* Pentru drenarea cladirilor

» Pentru drenarea terenurilor

* Pentruimbinarea tevilor si a fitingurilor din acelasi material sau din
materiale diferite

Caracteristici

* Cu etansare din EPDM

Date tehnice

Material Otel inoxidabil
Cod art. DN de dl. e D E H X
Aceste articole corespund sistemului: Geberit PE
359.424.00.2 50 48-50 mm 48-50 mm 6.3cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.465.00.2 50 50 mm 58 mm 7.5¢cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.425.00.2 50 54-56 mm 54-56 mm 7.5cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.426.00.2 56 56 mm 58 mm 7.5¢cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.427.00.2 56 56 mm 68 mm 8.3cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.428.00.2 60 63 mm 60 mm 7.8cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.429.00.2 60 63-64 mm 63-64 mm 7.8cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.430.00.2 60 63-64 mm 68 mm 8.3cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.431.00.2 70 68 mm 68 mm 8.3cm 2.6cm 5.6 cm 0.4cm
359.432.00.2 70 75 mm 68 mm 9.0cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.433.00.2 70 75-76 mm 75-76 mm 8.8cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.434.00.2 70 75-76 mm 78 mm 9.3cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.435.00.2 70 75-76 mm 83-84 mm 9.8cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.436.00.2 70 75-76 mm 89-90 mm 10.3cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.437.00.2 90 89-90 mm 83-84 mm 11.1cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.438.00.2 90 89-90 mm 89-90 mm 10.3cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.439.00.2 90 89-90 mm 96 mm 11.1cm 3.3cm 6.9cm 0.3cm
359.440.00.2 100 108-110 mm 106 mm 12.5cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.441.00.2 100 108-110 mm 108-110 mm 12.5cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.442.00.2 100 108-110 mm 114-116 mm 13.1cm 3.3cm 6.9cm 0.3cm
359.443.00.2 125 125 mm 125 mm 14 cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.444.00.2 125 125 mm 131-135 mm 15¢cm 3.3cm 6.9cm 0.3cm
359.445.00.2 125 125 mm 140-141 mm 15.6 cm 3.3cm 6.9 cm 0.3cm
359.447.00.2 125 140-141 mm 140-141 mm 15.5cm 3.3cm 6.9cm 0.3cm
359.448.00.2 150 159-160 mm 152 mm 17.5cm 3.3cm 6.9 cm 0.3cm
359.449.00.2 150 159-160 mm 159-160 mm 17.5cm 3.3cm 6.9cm 0.3cm
359.450.00.2 150 159-160 mm 168 mm 18.3cm 3.3cm 6.9 cm 0.3cm
359.451.00.2 200 210 mm 210 mm 22.5¢cm 3.3cm 6.9cm 0.3cm
Aceste articole corespund sistemului: Geberit Silent-Pro
359.465.00.2 50 50 mm 58 mm 7.5¢cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm




B GEBERIT

Cod art. DN de dl, e D E H X
359.434.00.2 70 75-76 mm 78 mm 9.3cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.435.00.2 70 75-76 mm 83-84 mm 9.8cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.437.00.2 90 89-90 mm 83-84 mm 11.1cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.441.00.2 100 108-110 mm 108-110 mm 12.5¢cm 2.7cm 5.7 cm 0.3cm
359.444.00.2 125 125 mm 131-135 mm 15¢cm 3.3cm 6.9 cm 0.3cm
359.449.00.2 150 159-160 mm 159-160 mm 17.5cm 3.3cm 6.9cm 0.3cm
Aceste articole corespund sistemului: Geberit Silent-db20

359.425.00.2 50 54-56 mm 54-56 mm 7.5cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.426.00.2 56 56 mm 58 mm 7.5¢cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.427.00.2 56 56 mm 68 mm 8.3cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.428.00.2 60 63 mm 60 mm 7.8cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.429.00.2 60 63-64 mm 63-64 mm 7.8cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.430.00.2 60 63-64 mm 68 mm 8.3cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.432.00.2 70 75 mm 68 mm 9.0cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.433.00.2 70 75-76 mm 75-76 mm 8.8cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.434.00.2 70 75-76 mm 78 mm 9.3cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.435.00.2 70 75-76 mm 83-84 mm 9.8cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.436.00.2 70 75-76 mm 89-90 mm 10.3cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.437.00.2 90 89-90 mm 83-84 mm 11.1cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.438.00.2 90 89-90 mm 89-90 mm 10.3cm 2.7cm 5.7 cm 0.3cm
359.439.00.2 90 89-90 mm 96 mm 11.1cm 3.3cm 6.9cm 0.3cm
359.440.00.2 100 108-110 mm 106 mm 12.5cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.441.00.2 100 108-110 mm 108-110 mm 12.5cm 2.7cm 5.7cm 0.3cm
359.442.00.2 100 108-110 mm 114-116 mm 13.1cm 3.3cm 6.9cm 0.3cm
359.444.00.2 125 125 mm 131-135 mm 15¢cm 3.3cm 6.9 cm 0.3cm
359.446.00.2 125 135 mm 135 mm 15¢cm 3.3cm 6.9cm 0.3cm
312.140.00.2 125 135 mm 140 mm 15.5¢cm 3.1cm 6.9cm 0.7cm
359.448.00.2 150 159-160 mm 152 mm 17.5cm 3.3cm 6.9cm 0.3cm
359.449.00.2 150 159-160 mm 159-160 mm 17.5cm 3.3cm 6.9 cm 0.3cm
359.450.00.2 150 159-160 mm 168 mm 18.3cm 3.3cm 6.9cm 0.3cm
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