
1Creat cu datele privind produsul Geberit - 06/09/2023

•
•
•

•

•
•

•

Mufă de dilataţie Geberit HDPE cu colier dublu

 

Domenii de utilizare

Pentru drenarea clădirilor
Pentru drenarea terenurilor
Pentru instalare orizontală şi verticală

Caracteristici

Colier dublu pentru suportul brăţării pentru conductă

Cu etanşare din EPDM
Rezistent la UV

Date tehnice

Material PE-HD

Lista elementelor livrate

Capac de protecţie

Cod art. DN d, ø D E l H h K

379.791.16.1 30 32 mm 4.6 cm 3.5–7 cm 3 cm 12.8 cm 3.9 cm 0 cm

360.700.16.1 40 40 mm 5.5 cm 6.5–13 cm 3 cm 23.7 cm 6.8 cm 3 cm

361.700.16.1 50 50 mm 6.7 cm 6.5–13 cm 3 cm 24 cm 6.8 cm 3 cm

363.700.16.1 56 56 mm 7.4 cm 6.5–13 cm 3 cm 24 cm 6.8 cm 3 cm

364.700.16.1 60 63 mm 8.3 cm 7–13.5 cm 3 cm 24.3 cm 6.8 cm 3 cm

365.700.16.1 70 75 mm 9.7 cm 7–13.5 cm 3 cm 24.6 cm 6.8 cm 3 cm

366.700.16.1 90 90 mm 11.3 cm 7–13.5 cm 3 cm 24.9 cm 6.9 cm 3 cm

367.700.16.1 100 110 mm 13.6 cm 7.5–14 cm 3 cm 25.6 cm 7.3 cm 3.5 cm

368.700.16.1 125 125 mm 15.7 cm 8–14.5 cm 3 cm 26.1 cm 7.4 cm 3.5 cm

369.700.16.1 150 160 mm 19.5 cm 8–14.5 cm 3 cm 26.8 cm 7.4 cm 3.5 cm
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