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Receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanşă de fixare, pentru folii de hidroizolaţie

 

Domenii de utilizare

Pentru colectarea şi evacuarea apei de ploaie de pe acoperişuri
Pentru acoperişuri renovate
Pentru folii de hidroizolație fără strat de armare textilă
Pentru drenarea acoperişurilor cu debit sub presiune
Pentru racordarea la folii de hidroizolaţie a acoperişurilor, grosime ≤ 4 
mm
Pentru racorduri orizontale de conductă

Caracteristici

Evacuare orizontală

Ştuţ de conectare, cu reducere sau lărgire directă
Ştuţ de conectare din PE-HD, cu posibilitate de scurtare
Îmbinare cu flanşă cu cleme, fără întreţinere
Înălţime de montaj redusă

Date tehnice

Capacitate minimă de evacuare 1 l/s

Capacitate maximă de evacuare 9 l/s

Coloană maximă de apă 40 mm

Lista elementelor livrate

Parafrunzar cu disc funcţional
Unitate de bază cu folie de contact din oţel CrNi 1.4301
Etanşare de flanşă din EPDM

Flanşă de conectare cu piuliţe de siguranţă
Izolaţie anticondens

Cod art. DN Racord etanşare d, ø

359.117.00.1 56 Oţel CrNi 1.4301 56 mm

Imagine exemplificativă
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