B GEBERIT

Receptor de terasa Geberit Pluvia cu flanga de fixare, pentru folii de hidroizolatie
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Imagine exemplificativa 0295
* Stut de conectare, cu reducere sau largire directa
Domenii de utilizare » Stut de conectare din PE-HD, cu posibilitate de scurtare
« Pentru colectarea si evacuarea apei de ploaie de pe acoperisuri * Imbinare cu flansa cu cleme, faré intretinere
» Pentru folii de hidroizolatie fara strat de armare textila .
* Pentru drenarea acoperigurilor cu debit sub presiune Date tehnice
* Pentru racordarea la folii de hidroizolatie a acoperigurilor, grosime < 4 Capacitate minima de evacuare 11/s
mm
Capacitate maxima de evacuare 121/s
Caracteristici Coloana maxima de apa 40 mm
» Evacuare verticala
Lista elementelor livrate
¢ Parafrunzar cu disc functional * Izolatie anticondens
* Unitate de baza cu folie de contact din otel CrNi 1.4301 * Flansa de conectare cu piulite de siguranta
» Etansare de flanga din EPDM
Codart. DN Racord etangare do
359.105.00.1 56 Otel CrNi 1.4301 56 mm

Accesorii

* Placa de instalare pentru receptor de terasa Geberit Pluvia cu flansa de conectare, pentru folii de hidroizolatie
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