
Receptor de terasă Geberit Pluvia pentru jgheaburi

DOMENII DE UTILIZARE

• Pentru îmbinarea materialelor metalice

• Pentru conectarea la canalele de beton

• Pentru instalare în jgheaburi cu o lăţime minimă de 21 cm

• Pentru colectarea şi evacuarea apei de ploaie de pe acoperişuri

• Pentru drenarea acoperişurilor cu debit sub presiune

CARACTERISTICI

• Ştuţ de conectare din PE-HD, cu posibilitate de scurtare

• Ştuţ de conectare, cu reducere sau lărgire directă

• Evacuare verticală

DATE TEHNICE

Coloană de apă max. 55 mm

LISTA ELEMENTELOR LIVRATE

• Unitate de bază, din oţel CrNi 1.4301

• Parafrunzar cu disc funcţional şi element de înclichetare prin 

rotire, albastru

• 6 dibluri din oţel crom-nichel

359.034.00.1 70 75 1–19

C
od

 a
rt

.

D
N

d,
 ø

m
m

C
ap

ac
ita

te
 d

e
ev

ac
ua

re
l/s

Pagina 1 Creat cu datele privind produsul Geberit - 08/07/2025 Receptor de terasă Geberit Pluvia pentru jgheaburi


	Domenii de utilizare
	Caracteristici
	Date tehnice
	Lista elementelor livrate

