
Reducţie Geberit FlowFit

Imagine exemplificativă

DOMENII DE UTILIZARE

• Pentru apă potabilă rece şi caldă

• Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel

• Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel

• Pentru apa de operare și de proces

• Pentru apă tratată

• Pentru apa de ploaie, cu valoarea pH-ului ≥ 5,5

• Pentru apă de mare

• Pentru apă pentru stingerea incendiilor (umed)

• Pentru apă pentru stingerea incendiilor (umed/uscat, uscat)

• Pentru produse chimice şi fluide tehnice

• Pentru aer comprimat (clasa de puritate a uleiului 0–3)

• Pentru presiune negativă

• Pentru gaze inerte (de ex. azot)

• Pentru tehnică de locuinţe, industrială şi navală

CARACTERISTICI

• Indicator de presare

• Neetanş nepresat

• Centrat

• O-ring din EPDM

• Racord presă cu capac de protecţie transparent

DATE TEHNICE

Material PPSU

620.031.00.1 15 / 12 20 16 8.4 1.9

620.032.00.1 20 / 12 25 16 8.4 1.9

620.042.00.1 20 / 15 25 20 8.4 1.9

620.003.00.1 25 / 12 32 16 8.9 2
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620.033.00.1 25 / 15 32 20 8.9 2

620.043.00.1 25 / 20 32 25 8.9 2

620.034.00.1 32 / 15 40 20 9.2 2.3

620.044.00.1 32 / 20 40 25 8.9 2

620.054.00.1 32 / 25 40 32 9.4 2.1

620.035.00.1 40 / 25 50 32 12.2 2.7

620.045.00.1 40 / 32 50 40 12.2 2.7

620.036.00.1 50 / 32 63 40 12.9 3

620.046.00.1 50 / 40 63 50 15.7 3.4

620.037.00.1 65 / 32 75 40 13.6 3.7

620.047.00.1 65 / 40 75 50 15.7 3.4

620.057.00.1 65 / 50 75 63 16.2 3.5
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