Teu Geberit FlowFit, egal B GEBERIT

Imagine exemplificativa

DOMENII DE UTILIZARE * Pentru apa pentru stingerea incendiilor (umed) CARACTERISTICI
* Pentru apa pentru stingerea incendiilor (umed/uscat, uscat)
* Pentru apa potabila rece si calda « Pentru produse chimice si fluide tehnice ¢ Indicator de presare
* Pentru apa de racire si de incalzire fara antigel * Pentru aer comprimat (clasa de puritate a uleiului 0-3) * Neetans nepresat
* Pentru apa de racire si de incalzire fara antigel « Pentru presiune negativa * O-ring din EPDM
* Pentru apa de operare si de proces « Pentru gaze inerte (de ex. azot) * Racord presa cu capac de protectie transparent
* Pentru apa tratatd « Pentru tehnica de locuinte, industriald si navalé
* Pentru apa de ploaie, cu valoarea pH-ului 2 5,5 DATE TEHNICE

Pentru apa de mare
Material PPSU
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620.080.00.1 12 16 90 115 5.8 25
620.081.00.1 15 20 90 11.9 6 2.7
620.082.00.1 20 25 90 12.4 6.2 29
620.083.00.1 25 32 90 14 7 3.4
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Creat cu datele privind produsul Geberit - 08/07/2025
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