Teu Geberit FlowFit, redus

Imagine exemplificativa

DOMENII DE UTILIZARE

* Pentru apa potabila rece si calda

* Pentru apa de racire si de incalzire fara antigel
* Pentru apa de racire si de incalzire fara antigel
* Pentru apa de operare si de proces

¢ Pentru apa tratata

* Pentru apa de ploaie, cu valoarea pH-ului 2 5,5
¢ Pentru apa de mare
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620.121.00.1 12/15 16 20 16 90 119
620.101.00.1 15/12 20 16 16 90 115
620.111.00.1 15/12 20 16 20 90 115
620.131.00.1 15/12 20 20 16 90 119
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Pentru apa pentru stingerea incendiilor (umed)

Pentru apa pentru stingerea incendiilor (umed/uscat, uscat)
Pentru produse chimice si fluide tehnice

Pentru aer comprimat (clasa de puritate a uleiului 0-3)
Pentru presiune negativa

Pentru gaze inerte (de ex. azot)

Pentru tehnica de locuinte, industriala si navala
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CARACTERISTICI

¢ Indicator de presare
* Neetans nepresat
* O-ring din EPDM

M GEBERIT

* Racord presa cu capac de protectie transparent

DATE TEHNICE

Material

PPSU

Teu Geberit FlowFit, redus
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620.132.00.1
620.100.00.1
620.108.00.1
620.112.00.1
620.102.00.1
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620.113.00.1
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620.133.00.1
620.103.00.1
620.143.00.1

620.104.00.1
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620.114.00.1
620.124.00.1
620.115.00.1
620.125.00.1
620.105.00.1
620.135.00.1
620.106.00.1
620.116.00.1
620.126.00.1
620.136.00.1
620.107.00.1
620.117.00.1

620.127.00.1
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620.137.00.1 65/40 75 50 75 Q0 235 12.8 5.4 6.9 5.4
620.147.00.1 65/50 75 63 75 90 24.9 13 6.1 6.7 6.1
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