Cot Geberit Silent-PP B GEBERIT

Imagine exemplificativa

DOMENII DE UTILIZARE * Pentru conducte de refulare de la instalatiile de pompare a apei » Etansare din EPDM
uzate conform EN 12050-2 i EN 12050-3 trebuie utilizate
* Pentru transportul apei uzate in interiorul cladirilor exclusiv conducte cu dimensiunile DN 32-50 DATE TEHNICE
* Pentru instalatii centrale de aspiratie a prafului, in case
monofamiliale, trebuie utilizate exclusiv coturi 45° cu CARACTERISTICI Temperatura la instalare -10-+40°C
dimensiunile conductei DN 40-50 Material PP-MD
¢ Optimizat fonic Dilatare termica 0.08 mm/(m-K)
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390.020.14.1 30 32 15 5 0.6 1
390.120.14.1 40 40 15 5.4 0.7 1.1
390.220.14.1 50 50 15 5.8 0.7 1.1
390.320.14.1 70 75 15 6.5 0.9 1.5
390.420.14.1 90 90 15 7.3 1.2 1.7
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390.121.14.1
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390.321.14.1
390.421.14.1
390.521.14.1
390.621.14.1
390.721.14.1
390.022.14.1

390.122.14.1
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390.222.14.1
390.322.14.1
390.422.14.1
390.522.14.1
390.622.14.1
390.722.14.1
390.023.14.1
390.123.14.1
390.223.14.1
390.323.14.1
390.423.14.1
390.523.14.1

390.623.14.1
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390.723.14.1
390.024.14.1
390.124.14.1
390.224.14.1
390.324.14.1
390.424.14.1
390.524.14.1
390.624.14.1

390.724.14.1
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Creat cu datele privind produsul Geberit - 04/07/2025
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