Teava Geberit Silent-PP cu doua mufe M GEBERIT
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Imagine exemplificativa

DOMENII DE UTILIZARE CARACTERISTICI DATE TEHNICE
¢ Pentru transportul apei uzate in interiorul cladirilor ¢ Optimizat fonic Temperatura la instalare -10-+40°C
* Pentru instalatii centrale de aspirare a prafului in case * Teava tristratificata Material PP-C/PP-MD/ PP-C
monofamiliale trebuie utilizate exclusiv dimensiunile DN 40-50 * Teavainterior alb Dilatare termica 0.08 mm/(m-K)
* Pentru conducte de refulare de la instalatiile de pompare a apei » Etangare din EPDM
uzate conform EN 12050-2 si EN 12050-3 trebuie utilizate * Adecvat pentru depozitare in exterior doi ani

exclusiv conducte cu dimensiunile DN 32-50
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390.010.14.1 30 32 28 2 50 6.2
390.110.14.1 40 40 36 2 50 10.2
390.210.14.1 50 50 46 2 50 16.6
390.310.14.1 70 75 69.8 2.6 50 38.3
390.410.14.1 90 90 83.8 3.1 50 55.2

Pagina 1 Teava Geberit Silent-PP cu doua mufe



§

S
390.510.14.1
390.610.14.1
390.011.14.1
390.111.14.1
390.211.14.1
390.311.14.1
390.411.14.1
390.511.14.1
390.611.14.1
390.012.14.1
390.112.14.1
390.212.14.1

390.312.14.1
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390.412.14.1
390.512.14.1
390.612.14.1
390.013.14.1
390.113.14.1
390.213.14.1
390.313.14.1
390.413.14.1
390.513.14.1
390.613.14.1
390.014.14.1
390.114.14.1

390.214.14.1
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390.314.14.1
390.414.14.1

390.514.14.1

390.614.14.1
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