
A    

[toli]

B  

[mm]

Lungime    

[mm]

P nom    

[bari]

Temp. 

minima 

de lucru 

[°C]

Temp. 

maxima 

de lucru 

[°C]

3/4" 12 10 10 0 95

3/4" 12 15 10 0 95

3/4" 12 20 10 0 95

3/4" 12 25 10 0 95

3/4" 12 30 10 0 95

3/4" 12 40 10 0 95

3/4" 12 50 10 0 95

3/4" 12 60 10 0 95

Avize si agremente

P160Z alama

Toate datele incluse în aceste corespund disponibile la momentul servesc doar ca materiale informative. Ne dreptul la în

sensul progreselor tehnice. sunt imagini simbolice de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea a produsului. Sunt posibile de

Prelungitor 3/4" din alama cu filet interior-exterior 

Caracteristici

Domeniu de utilizare

apa rece, sisteme de incalzire , sisteme de racire, retele de aer comprimat.

alama

P160Z

P130Z alama

Model Cod Culoare Continut pachet

P110Z alama

prelungitorP125Z alama

prelungitorP140Z alama

prelungitorP150Z alama

prelungitor

prelungitor

Tip constructiv

Parametri tehnici si dimensiuni

15

15

15

15

C     

[mm]

8

13

Cod

P110Z

P115Z

prelungitor

prelungitor

prelungitor

P115Z

P120Z alama

P125Z

P150Z

15

15

P120Z

P130Z

P140Z


