FERRO® Fisa tehnica de produs

Racord flexibil pentru baterii 3/8"xM10x1" cu capat scurt

Model Cod Culoare Continut pachet
WBS15 crom furtun, garnituri
WBS11 crom furtun, garnituri
WBS17 crom furtun, garnituri
WBS12 crom furtun, garnituri
WBS18 crom furtun, garnituri
Tip constructiv e corp furtun din cauciuc sintec EPDM

e impletitura din otel inoxidabil cf. AISI 304

| P— - » material racorduri filet: alamd cromata CW617N

-3 gl B E',,»..,: ‘EH — * etansare intern3 robinet asigurata de garnitura din teflon PTFE

' e cdmasa prindere racorduri de racord flexibil: otel inoxidabil cf. AISI 304
e garnituri o-ring sau plate: EPDM si cauciuc nitril NBR

Parametri tehnici si dimensiuni . Diametru | Diametru
..| Lungime . . A P nom maxima Temp.
Cod Racord [toli] interior exterior )
[em] [bari] max. [°C]
[mm] [mm]
WBS15 3/8"xM10x1 30 9 13 10 90
WBS11 3/8"xM10x1 35 9 13 10 90
WBS17 3/8"xM10x1 40 9 13 10 90
WBS12 3/8"xM10x1 50 9 13 10 90
WBS18 3/8"xM10x1 60 9 13 10 90

Descriere e impletitura rezistenta si durabild din otel inoxidabil

- rezistent la actiunea varului

- in contact cu apa, pe suprafata racordului fl exibil, nu apar pete cauzate de oxizi

si nici pete de coroziune

¢ elementele din otel si alamd care leagd partea elastica si racordul, asigurd o conectare
durabild, sigurd si etansa

* datoritd calitatii Tnalte a cauciucului sintetic, racordul este rezistent la Tmbatranire si la
tensiunile mecanice

e toate racordurile sunt supuse controlului de etansare

e executie simpld, sigurantd mare

e toate racordurile sunt marcate cu denumirea producatorului si cu anul fabricarii
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Domeniu de utilizare Racordurile flexibile din seria "PWS" sunt destinate utilizarii in retele de distributie ap3
cald3, apa rece, in siteme de Tncélzire centrald, retele de aer comprimat.

Avize si agremente * racordurile detin aviz de potabilitate/igiend valabile pentru piata din Romania
* pentru toate racordurile exista Declaratie de conformitate

* Toate datele incluse in aceste brosuri corespund informatiilor disponibile la momentul imprimarii si servesc doar ca materiale informative. Ne rezervam dreptul la modificari in
sensul progreselor tehnice. Ilustratiile sunt imagini simbolice si, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reald a produsului. Sunt posibile diferente de

culoare din cauza tiparirii. Ne rezervam dreptul de a modifica specificatiile tehnice si de functionare. Pentru mai multe informatii, contactati departamentul nostru tehnic.
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