
Cod
Lungime 

[cm]

P nom maxima 

[bari]

Temp. 

max. [°C]

WBS21 35 10 90

WBS81 40 10 90

WBS22 50 10 90

WBS82 60 10 90

WBS83 70 10 90

WBS84 80 10 90

WBS85 90 10 90

WBS86 100 10 90

crom furtun, garnituri

Racord flexibil pentru baterii 1/2"xM10x1" cu capat scurt

Descriere

tensiunile mecanice

Domeniu de utilizare

Tip constructiv

Parametri tehnici si dimensiuni

1/2"xM10x1

Diametru 

exterior 

[mm]

Diametru 

interior 

[mm]

Racord [toli]

1/2"xM10x1

1/2"xM10x1

1/2"xM10x1

9

9

9

Model
Cod Culoare Continut pachet

WBS81

WBS21 crom furtun, garnituri

furtun, garnituricrom

crom furtun, garnituri

WBS22

crom furtun, garnituri

WBS86

9

13

13

13

13

13

13

13

Reguli montaj

WBS82 crom furtun, garnituri

1/2"xM10x1 9 13

WBS83 crom furtun, garnituri

WBS84 crom furtun, garnituri

WBS85

1/2"xM10x1

1/2"xM10x1

1/2"xM10x1

9

9

9



Avize si agremente

Toate datele incluse în aceste corespund disponibile la momentul servesc doar ca materiale informative. Ne dreptul la în

sensul progreselor tehnice. sunt imagini simbolice de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea a produsului. Sunt posibile de


