FERRO

Fisa tehnica de produs

trecere totala

Robinet sferic din alama FI-FI Herkules tip V17 cu sectiune de

Model

Cod Culoare Continut pachet
KPH1 crom robinet, maner
KPH2 crom robinet, maner
KPH3 crom robinet, maner
KPH4 crom robinet, maner
KPH5 crom robinet, maner
KPH6 crom robinet, maner

Tip constructiv

» sfera cromata din alama sanitara CW617N
y ¢ garnitura dubla sfera din teflon PTFE
e corpul si filetele sunt efectuate din material laminat si bobinate

e corp din alama sanitara CWé617N nichelat, conform normei europene PN-EN 12164

E: * etansare interna robinet asigurata de garnitura din teflon PTFE
=" * cu presetup3
®

Parametri tehnici si dimensiuni d_lame_ ru P nom A B C D E Temp.

Cod DN | interior .
[bari] | [racord] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | max. [°C]
[mm]
KPH1 15 15 40 1/2" 56 13 ~100 49 140
KPH2 20 19 40 3/4" 66 14,5 | ~102 55 140
KPH3 25 25 40 1" 76 16,8 | ~116 64 140
KPH4 32 32 40 11/4" 86 18 ~116 71 140
KPH5 40 40 40 11/2" 94 18 ~149 80 140
KPH6 50 50 40 2" 115 23 ~149 90 140
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Caracteristici

e maneta de otel vopsita in culoarea neagra

e garnitura dubla din teflon

o sfera cromata si lustruita

e controlul calitatii conform normelor europene in vigoare
* toti robinetii sunt supusi testului de etanseitate

e carcasa marcata conform normelor europene

¢ suprafata interna adecvata pentru apa potabild

* NICKEL FREE 2018 - suprafata robinetului in contact cu apa nu este placata cu nichel

Domeniu de utilizare

Robinetii din seria "KPH" sunt destinati utilizarii in retele de distributie apa calda, apa rece,
in sisteme de Tncalzire centrald, instalatii solare cu continut de glicol de maximum 50%,

retele de aer comprimat.

Avize si agremente

* robinetii detin agrement, aviz tehnic si aviz de potabilitate/igien3 valabile pentru piata din

Romania
e pentru toti robinetii exista Declaratie de conformitate

* Toate datele incluse Tn aceste brosuri corespund informatiilor disponibile la momentul imprimarii si servesc doar ca materiale informative. Ne rezervam dreptul la modificari in sensul
progreselor tehnice. Ilustratiile sunt imagini simbolice si, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reald a produsului. Sunt posibile diferente de culoare din cauza

tiparirii. Ne rezervam dreptul de a modifica specificatiile tehnice side functionare. Pentru mai multe informatii, contactati departamentul nostru tehnic.
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