H walraven RapidStrut” Sisteme montare console Walraven

Walraven Conector Strut 90° (BUP1000) (H2813)
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Caracteristici si beneficii @%
m conector in unghi pentru toate tipurile de m material: otel 1.0242 (5250GD) + ZM310 T

|
sine Strut MAC W@WFW@@
m tiparul perforatiilor este adaptat celor ale m Protectia suprafetei: 5 T
sinelor Strut pentru a putea folosi m tehnologie Walraven BIS UltraProtect” e L] B
ancorele cu surub 1000 66588207
® margini rotunjite pentru utilizare facila B un singur sistem pentru aplicatii - —~ i
m cu unghi intarit pentru rezistenta crescuta interioare si exterioare : _
m rezistenta 1.000 ore la testul cu A\ El
|

pulverizare salina cf. DIN EN 1SO 9227

T
Art.Nr. Model L B | H | s d1 k | a Amb. 1 e}
(mm) | (mm) | (mm) (mm) (mm) | (°)
66588207 Scurt /[ scurt 42 mm 40 | 62 | 40| 0122 - 190 50 :
66588221 Scurt [ lung 62 mm 40 | 110 | 40 | 0122 50 | 90 25 N o LN
66588228 Lung / lung 110 mm 40 | 110 | 40| 0122 50 | 90 25 N T ——
66588201 Scurt | scurt 62mm |40 | 62 |40 | @122 | - |90 50 L B
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In combinatie cu Produs alternativ <
Walraven RapidStrut® Piulitd culisanta cu Walraven RapidStrut® Conector sind 90° 8
manta PP (BUP1000) G2 (BUP1000) )
Walraven Talpa suport Yeti® 130 Walraven Strut Conector 90° [ 2D =

(BUP1000)
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