A Walraven Coliere tevi metal cu garnitura Walraven

Colier KSB2 (A05116)

pentru tevi din otel, cupru, fonta si plastic 10 - 225 mm

M8/10

Caracteristici si beneficii RALl RAL
m colier cu doud suruburi m galvanizat electrolitic —=1 L
m mecanism de inchidere rapida ce poate fi m protectie la imbatranire G% ——
realizat cu o singurd mana m reducerea nivelului de zgomot prin JE; ((.))
m gama de diametre de la 10 la 225 mm garnitura EPDM W
m material: otel m izolare acustica a mansonului conform O & >
m rezistents la temperaturd de la -30 °C la DIN 4109 o7 gnolp Lromesreman 1818-002-19
+120 °C m izolare fonicd conform ISO 3822-1 pana CertNr. 2021-09 RAL-GZ 656
la 21 dB(A) Pending
Art.Nr. D D [DN| G B|H|h bxs |cs F.2| RAL | Amb. 1
(mm) (") (mm) | (mm) | (mm) (mm) (N)
3396014 | 10-14 |/g-va| 8 [M8/10 |59 | 42 [ 30 [ 20x 1,25 [M6 | 495 | RAL' 100
3396019 15-19 38 10 [M8/10 | 63 | 46 | 31 | 20x 1,25 M6 495 | RAL! 100
3396023 | 20-23 | 2 | 15|M8/10 | 68 | 51|33 | 20x 125 [M6 | 495 |RAL' 100
3396028 25-28 ¥ | 20 |M8/10 | 74 | 57 | 36 | 20x 1,25 |M6 495 | RAL 100
3396035 31-35 1 25 [M8/10 | 80 | 63 | 39 | 20x 1,25 M6 495 | RAL 100
3396039 | 36-39 | - | - |M8/10 | 84|67 | 41 |20x125 M6 | 495 |RAL 100
3396045 | 40-45 | 1va |32 |M8/10 | 91| 74 | 45| 20x 1,25 M6 | 495 | RAL' 100
3396052 48 - 52 1% | 40 |[M8/10 | 97 | 80 | 48 | 20x 1,25 |M6 495 | RAL 50
3396058 | 54-58 | - | - |M8/10 |104| 87 | 51 | 20x 125 M6 | 495 |RAL 50
3396064 60 - 64 2 50 [M8/10 [109| 92 | 54 | 20x 1,25 M6 495 | RAL 50
3396070 66 - 70 - - |M8/10 [118]100| 58 | 20 x 1,50 M6 560 | RAL' 50
3396079 | 75-79 | 22 | 65 |M8/10 |125|108| 62 | 20x 1,50 (M6 | 560 | RAL' 50
3396083 | 80 - 83 - | - |M8/10 [132[114| 65 | 20x 1,50 [M6 | 560 | RAL' 50
3396091 88 - 91 3 80 |M8/10 [142]123| 70 | 23 x 2,00 [M6 | 1055 | RAL' 50
3396105 |100-105| - | - |M8/10 |155|137| 77 | 23x 2,00 [M6 | 1.055 | RAL' 50
3396115 | 108-115| 4 |100|M8/10 |164|145| 81 | 23x 2,00 [M6 | 1.055 | RAL' 25
3396130 | 125-130| - - | M8/10 [181|162| 89 | 23 x 2,00 |M6 | 1.055 | RAL' 25
3396140 |133-140| 5 |125|M8/10 |189|171| 94 | 23x 2,00 (M6 | 1.055 | RAL' 25
3396160 |152-160| - | - |M8/10 |209|190|102| 23 x 2,00 M6 | 1.055 | RAL' 25
3396169 |[165-169| 6 [150|M8/10 |225[203|111| 25x 2,50 |M8 | 2.250 | RAL' 20
3396180 |176-180| - | - |M8/10 |238|209|117| 25x2,50 (M8 | 2.250 | RAL' 15
3396200 |192-200| - | - |M8/10 |257|238|127| 25x 2,50 M8 | 2.250 | RAL' 15
3396210 |205-210| - - | M8/10 |269|249(133| 25x2,50 |M8 | 2.250 | RAL' 10
3396225 [219-225| 8 |200|M8/10 [283 (265|140 25x 2,50 [M8 | 2.250 | RAL' 10
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